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LAVADORAS EXTRACTORAS

TWE 24 - 28 - 40

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS ESTANDAR

» Lavadora flotante de alto centrifugado

» Disefio compacto y moderno que ahorra espacio

» Puerta de carga y descarga grande con un angulo de apertura de hasta
180° para facilitar el acceso

= Eleccion de detergente liquido y en polvo en dispensador frontal de
5 (TWE 24-28) o 6 (TWE 40) compartimentos

= Equipado de serie para conectar dosificacion automéatica de jabon

* Tambor y cuba, asi como paneles frontal y superior fabricados en acero
inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero

= Eje con revestimiento ceramico para una mayor vida Util gracias a una menor
friccion en las superficies de sellado

= Control altamente flexible y libremente programable con una pantalla avanzada
a color de 7” para un facil manejo y una gestién perfecta de su negocio de
lavanderia

= Conexion USB en la parte frontal para una rapida transferencia y edicion de
datos en formato .csv sencillo

* Guia de solucion de problemas en pantalla, ilustrada con fotografias

= Indicacién luminosa del estado clara para una gestion visual facil y rapida

= Valvula de desagle grande de 3” para una evacuacion rapida y ciclos mas cortos

= Acelerémetro para un equilibrio perfecto

= Valvulas de entrada de gran caudal para un llenado mas rapido

* Mangueras de entrada de agua

* Manguera de entrada de vapor

OPCIONES

= Calentamiento dual (eléctrico y vapor)
seleccionable a través del control

= Paneles laterales de acero inoxidable

= Panel trasero de acero inoxidable

= 3.2valvula de entrada para agua blanda

= Véalvulas neumaticas de entrada para
un llenado mas rapido

= Valvula neumatica de vapor

= Sefial de retencién de productos quimicos

= 2.2valvula de desagiie para la
recuperacion de agua

= Células de pesaje para medir
la cantidad de ropa y reducir en
consecuencia el consumo de agua,
energia y detergente



LAVADORAS EXTRACTORAS

TWE 24 - 28 - 40
MODELO UNIDAD TWE 24 TWE 28 TWE 40
CAPACIDAD
Carga seca kg 24 28 40
Rendimiento kg/h 36 42 59.9
Duracion del ciclo min 30-45 30-45 30-45
CTameor
Diametro del tambor mm 700 700 900
Profundidad del tambor mm 630 720 575
Volumen del tambor firos 22 27 365
Velocidad de lavado rpm 37 37 35
Velocidad de extraccion rpm 961 961 847
Fuerza g 360 360 360
| PUERTA
Abertura de puerta ® mm 455 455 559
[CALENTAMENTO
Eléctrico kw 21 24 30
Vapor bar 4-6 4-6 4-6
| ELECTRCO___________
Consumo eléctrico® eléctrico kWr/h 4.9 5.6 8.93
Motor kW 4 4 55
fvapor
Conexion de la valvula de vapor ® DN-BSP 15-%" 15-%5" 20-%"
Presién de vapor min.-max. bar 4-6 4-6 4-6
Consumo de vapor Kg/ciclo 12 14 20
|
Conexion de aire ® mm Opt/8 Opt/8 Opt/8
lAGUA
Conexion de la valvula de entrada ® DN-BSP 2 x 20-%" 2 x 20-%" 2 x 20-%"
Presion de agua min.-max. bar 2-4 2-4 24
Caudal de agua (valvula de bajo caudal) L/min 60 60 60
Consumo de agua* fria L/ciclo 78 89 110
caliente L/ciclo 86 99 147
Conexion de la valvula de desagiie @ (exterior) mm 76 76 76
Caudal de desagie L/min 230 230 230
[CONTROL PROGRAMABLE
18 programas predeterminados (méax. 99) Std Std Std
Pantalla LCD a color de alta resolucién de 7" Std Std Std
[DIMENSIONES (anxFxA) ]
Neto - estandar mm 975 x 1270 x 1565 975 x 1360 x 1565 1175 x 1405 x 1690
Neto - con pesaje mm 975 x 1270 x 1775 975 x 1.360 x 1775 1175 x 1405 x 1715
Embalado - estandar mm 1020 x 1350 x 1640 1020 x 1350 x 1640 1240 x 1480 x 1825
Embalado - con pesaje mm 1020 x 1350 x 1720 1020 x 1350 x 1720 1240 x 1480 x 1905
/PESO____
Neto - estandar kg 710 800 1025
Neto - con pesaje kg 733 823 1048
Embalado - estandar kg 729 819 1065
Embalado - con pesaje kg 752 842 1089
(PRESONSONORA
Nivel sonoro db(A) 55-65 55-65 55-65

* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)
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